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1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Olej liturgiczny
Nazwa chemiczna: Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2%

Numer CAS: Brak
Numer WE: 918-481-9
Numer Indeksu: Nie dotyczy

Numer rejestracji: 01-2119457273-39-XXXX
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Olej do $wiec liturgicznych, pochodni oraz zwyktych i ozdobnych lamp naftowych.
SU21: Zastosowanie konsumenckie
SU 22: Zastosowania profesjonalne
Zastosowania odradzane:. Brak zastosowan odradzanych
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
OPUSEL Sp. z o.0.
Adres: ul. Langiewicza 24B
35-085 Rzeszéw
Telefon: +48 (13) 44 53 143
e-mail: info@opusel.pl
14  Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 - 16:00): +48 (13) 44 53 143
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

2 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych:
Substancja nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie pod wzgledem witasciwosci fizykochemicznych.
Zagrozenia dla zdrowia
Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria zagrozenia 1[Asp. Tox. 1]
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig (H304)
Zagrozenia dla Srodowiska:

Substancja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani

przewidywane zadne skutki dla srodowiska

2.2  Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogram

GHS08/
Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
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2.3

3.1

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozié¢ Smiercia

Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci — ogdlne

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

Zapobieganie

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie pali¢.

Reagowanie:

P301 + P310 W PRZYPADKU POtKNIECIA: natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem
P331 NIE wywotywac wymiotow

P370+P378 W przypadku pozaru: uzyé piany, proszkéw gasniczych, CO2, mgty wodnej do gaszenia
Przechowywanie:

P403+P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym

Dodatkowe informacje na etykiecie:

UWAGA! Nie dolewa¢ podczas palenia sie knota.

UWAGA! Uzywa¢ wytacznie produktow zgodnych z Normga Europejska dotyczaca podpatek (EN 1860-3)

Lampy napetnione ta ciecza nalezy chroni¢ przed dzie¢mi!

Juz jeden tyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy, moze prowadzi¢ do uszkodzenia ptuc zagrazajacego zyciu!

Przechowywaé poza zasiegiem dzieci!

EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Inne zagrozenia

Produkt moze wydziela¢ pary, z ktérych moga powstawal tatwo palne mieszaniny. Nagromadzone pary moga
eksplodowaé po zblizeniu do Zrédta zaptonu. Produkt moze gromadzi¢ tadunki elektrostatyczne, ktére moga
spowodowac wytadowania elektryczne

Substancja nie spetnia kryteriéw mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XllI do rozporzadzania REACH (WE)
nr 1907/2006.

Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulagji i toksyczne)

Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duza zdolnoscia do bioakumulacji)

SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKtADNIKACH

Substancje:
Nie dotyczy
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem
(WE) nr 1272/2008
Kody
Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna ut nv:,a;owy :I,(t;‘?;; Klasa ::l:::ﬁ:;
haset zagrozenia i cych
ostrzega kody kategorii rodzaj
wczych zagrozen
ia
CAS: 918-481-9 Weglowodory C11-C13, n-alkany, | 100 GHS08 Asp. Tox. 1 H304
WE (EINECS): izoalkany, cykloalkany, <2% Dgr EUHO066
Numer indeksowy: weglowodordw aromatycznyc
Numer rejestracji whasciwej: 01-2119457273-39-
XXXX

Strona 2 1z 11




KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 23.08.2021
9 S Olej liturgiczny WERSTA: 40Pt

Opusel

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

3.2 Mieszaniny
Nie dotyczy
Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

4 SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1  Opis Srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: Zapewnic¢ dostep Swiezego powietrza. Jezeli nastapi pogorszenie samopoczucia zapewnié
pomoc medyczna.

Kontakt ze skéra: Zdjaé zanieczyszczona odziez i obficie zmywac skore letnia, biezaca woda.

Kontakt z oczami: Ptuka¢ duza iloscig chtodnej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15 min. Usunaé

szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowac sie z lekarzem-
okulista.
Przewo6d pokarmowy: Jezeli nastapi potkniecie duzej ilosci, nie powodowac wymiotéw bez konsultacji z lekarzem.
Przeptukac usta duza iloscig wody. Skontaktowac sie z lekarzem.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skéra: Dtugotrwaly i/lub powtarzajacy sie kontakt ze skérag moze powodowac jej odttuszczenie, a
w efekcie podraznienie i stany zapalne

W kontakcie z oczami: W przypadku dtugotrwatego kontaktu  z okiem moze powodowal przejSciowe
podraznienie oraz bél

Po potknieciu: Moze spowodowacd zmiany stanu Swiadomosci i utrate koordynacji ruchowej. Niewielkie

ilosci ptynnego produktu zassane do ptuc podczas potykania lub wymiotéw moga
spowodowac chemiczne zapalenie ptuc lub obrzek ptuc.

Po inhalagji: Wdychanie oparéw moze wywotaé béle gtowy, nudnosci, wymioty oraz zmiany stanu
Swiadomosci
43 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczy¢
objawowo . Nie prowokowaé wymiotéw i nie podawal niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W miejscu pracy
powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajace pierwsza pomoc przedlekarska

5 SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

51  Srodki gasnicze
Odpowiednie Srodki gasnicze:
Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.
Niewtasciwe Srodki gasnicze:
Bezposredni, zwarty strumien wody.
5.2  Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Podczas spalania moga sie tworzy¢ toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Opary moga stwarzac ryzyko zapalenia sie i powrotu ptomienia do zrddta wycieku
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Postepowa¢ zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. Srodki ochrony ogéinej
typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania
odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Zagrozone ogniem pojemniki
chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Zbieraé zuzyte srodki gasnicze.
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:

Ograniczy¢ dostep 0séb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W
przypadku duzych wyciekdédw odizolowaé zagrozony obszar Stosowac $rodki ochrony indywidualnej [patrz sekcja 8] .
Unikaé zanieczyszczenia oczu i skoéry._Unika¢ formowania sie i wdychania pytéw produktu. Nie wdycha¢ aerozolu. W
przypadku uwolnienia w zamknietej/ograniczonej przestrzeni zapewni¢ skuteczng wentylacje .UWAGA: Rozlana produkt
powoduje $lisko$¢ powierzchni.

Dla 0s6b udzielajgcych pomocy:

Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Stosowac $rodki
ochrony indywidualnej. [patrz sekcja 8]

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek sciekowych, wdd lub gleby. W przypadku uwolnienia duzych
ilosci produktu powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Pary rozciehczy¢ pradami wodnymi rozproszonymi; o ile to mozliwe zlikwidowa¢ wyciek. Przy matych ilosciach
rozlanego preparatu do wiagzania uzywa¢ materiatu sorpcyjnego (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa lub sorbenty
polimeryczne). Przy duzych wyciekach zbierajacy sie preparat zebra¢ do oznakowanych pojemnikéw i przekaza¢ do
utylizacji. Zanieczyszczona powierzchnie sptukac¢ woda

Odniesienia do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej w sekcji 8.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Wskazane jest podejmowanie srodkow ostroznosci, aby podczas pracy z mieszaning

unikac¢ kontaktu ze skéra i oczami. Nie dopuszcza¢ do tworzenia mgty olejowej na stanowisku pracy. Nie wdychaé mgty,

par. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jes¢, nie

pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po zakohczonej pracy. Nie uzywac zanieczyszczonej

odziezy, zanieczyszczong odziez upraé przed ponownym. Zastosowac specjalne srodki ostroznosci zapobiegajace

powstawaniu elektrycznosci statycznej. Uziemic¢ caty sprzet.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Przechowywa¢ w opakowaniach szczelnie zamknietych, w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezposredniego

dziatania $wiatta stonecznego i innych Zrédet ciepta i zaptonu. Nie pali¢ w pomieszczeniu magazynowym. Przechowywac

w temperaturze otoczenia. Nie przechowywaé razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat. Odpowiednie

materiaty i pokrycia: stal weglowa, stal nierdzewna, teflon, polietylen, polipropylen.

Nieodpowiednie materiaty i pokrycia: kauczuk naturalny, kauczuk butylowy, EPDM, polistyren

Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz sekcja 1.2 SDS. Brak informacji o innych zastosowaniach.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry dotyczace kontroli
Dla produktu brak danych -dla olejéw podobnych -oleje mineralne
Nie zawiera sktadnikow wymagajacych monitorowania
Strona 4 1z 11




«

-

Opusel

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 23.08.2021
%) Olej liturgiczny | V= **™

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

8.2
8.2.1

8.2.2

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdédw chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005). Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
1488

Wartosc i DNEL i PNEC:

Wartosci DNEL oraz PNEC nie majg zastosowania (substancja UVCB).

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz
odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).
Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogélna pomieszczenia
Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Gdy stezenie substancji stwarzajacych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia,
czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta $rodka ochrony indywidualnej. W
sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowaé Srodki ochrony indywidualnej
izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Drogi oddechowe: W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna, Stosowaé w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach
W przypadku przekroczeniu dopuszczalnych stezeh stosowaé pdtmaske filtracyjna
chronigca drogi oddechowe — materiat filtrujacy typu A wg EN 136, 140 405 zawieraja
ochronne maski filtracyjne i EN 149 i 143 zawierajg dotyczace filtrow.
W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartosci tlenu w

Rece i skora: Wymagane rekawice ochronne chronigce przed chemikaliami wykonane z kauczuku
nitrylowego lub inne dopuszczone przez producenta rekawic do pracy z tym produktem.
W przypadku krétkotrwatego kontaktu stosowal rekawice ochronne o poziomie
skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 min.). W przypadku dtugotrwatego
kontaktu stosowaé rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480
min.). Nosi¢ odziez ochronng
Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu. Wyboru materiatu nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci
przenikania i degradacji. Ponadto wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz
takze od innych cech jakoSciowych i zmienia sie w zaleznosci od producenta. Od producenta rekawic
nalezy uzyskac informacje na temat dokfadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Oczy: W przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu stosowaé okulary ochronne w szczelnej
obudowie odporne na chemikalia
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8.2.3

Higiena pracy: Obowiazujg przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjg¢ zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢
podczas pracy.

Kontrola narazenia srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdéw wodnych. Ewentualne
emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska.

9  SEKCJA9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: Ciecz klarowna
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Lekki, charakterystyczny dla weglowodoréw alifatycznych
Temperatura topnienia/krzepniecia: <-45°C
Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 180 - 217 °C
Palnos$¢ materiatéw : Substancja palna
Dolna i gérna granica wybuchowosci: 0.6%-7% obj.]
Temperatura zaptonu: > 62 °C
Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]: > 200 °C
Temperatura rozktadu: Brak danych
pH: Brak danych
Lepkos$¢ kinetycznna [mm?/s]: 1,3-25mmé/sw 20°C
Rozpuszczalnos¢: wodzie < 0,10%
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych
Preznos$¢ pary: < 0,1 [kPa] w 20 °C
Gestos¢ wzgledna: 774 - 809[kg/m3] w temp. 15 oC
Wzgledna gestos¢ pary: > 1,00
Charakterytyka czastek [ciata statego]: Nie dotyczy
9.2 Inne informacje
9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dodatkowych informacji
9.2.2 Inne wihasciwosci bezpieczenstwa
Brak informacji istotnych dla bezpiecznego stosowania mieszaniny.
10 SEKCJA10:  STABILNOSC i REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz sekcja 7).
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji
Produkt moze wydziela¢ pary, z ktérych moga powstawac tatwo palne mieszaniny. Nagromadzone pary moga
eksplodowa¢ po zblizeniu do zrédta zaptonu. Produkt moze gromadzi¢ tadunki elektrostatyczne, ktére moga
spowodowaé wytadowania elektryczne
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Wysokie temperatury, otwarty ptomien i inne zrédta zaptonu.
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10.6
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11.2

Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie ulega rozktadowi w temperaturach otoczenia

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra sktadnikéw produktu

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych

LD50 Doustnie Szczur > 5.000 mg/kg

LD50 Skéra krélik > 5.000 mg/kg

Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie rakotworcze

Produkt zawiera rodzaje olejéw mineralnych o nocie L nie klasyfikowanych jako rakotwércze (zawartos¢ ekstraktu DMSO

(wg IP 346) <3%.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

W kontakcie ze skora: Dtugotrwaty i/lub powtarzajacy sie kontakt ze skorg moze powodowac jej odttuszczenie, a
w efekcie podraznienie i stany zapalne

W kontakcie z oczami: W  przypadku dtugotrwatego kontaktu z okiem moze powodowal przejsciowe
podraznienie oraz bél

Po potknieciu: Moze spowodowac zmiany stanu swiadomosci i utrate koordynacji ruchowej. Niewielkie
ilosci ptynnego produktu zassane do ptuc podczas potykania lub wymiotéw moga
spowodowac chemiczne zapalenie ptuc lub obrzek ptuc.

Po inhalagji: Wdychanie oparéw moze wywota¢ béle gtowy, nudnosci, wymioty oraz zmiany stanu
Swiadomosci

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Sktadniki mieszaniny nie maja wptywu na funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny

okreslonymi w Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605

Inne informacje:
Nie sg znane
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12.1
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

13

13.1

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢
Toksycznos¢ dla mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska wodnego.
Aby zminimalizowa¢ dtugoterminowe globalne zanieczyszczenie, nalezy rozwazyc:
e Zmniejszenie zuzycia produktéw i opakowan jednorazowych.
e Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem
e Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod, Sciekéw czy gleby
Toksycznos¢ ostra sktadnikéw produktu
Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych
Toksyczno$¢ ostra dla ryb LL50 > 100 mg/I
Toksyczno$¢ ostra dla bezkregowcdw wodnychLL50 > 100 mg/I
Toksyczno$¢ ostra dla roslin wodnych LL50 > 100 mg/I
Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu
Ulega szybkiej biodegradacji (biodegradacja 80% pod 28 dniach).
Zdolnos¢ do bioakumulacji
Naturalna biodegradacja (irodalmi adat)
(Log Pow) 2,1 - 6 dane literaturowe
Log Kow > 4 potencjalnie bioakumulacyjny (irodalmi adat)
Mobilnos¢ w glebie
Mobilnos¢ substancji zalezy od ich wiasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i
biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym
zmiennym) oraz organizméw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybéw, glonéw, bezkregowcow).
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB
Wiasciwosci zaburzajaca funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie ma zastosowania dla substancji Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z
art. 59 ust. 1 jako posiadajgce wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani skfadnikéw o
wihasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1%.
Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt zostat sklasyfikowany jako VOC (lotny zwigzek organiczny) wg dyrektywy 99/13/EC.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu:

Postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych. Nie
usuwac preparatu do kanalizacji, zbiornikéw wodnych, rzek gruntowych i do gleby, zebra¢ do oznakowanych
pojemnikdw, niszczy¢ przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urzadzeniach odpowiadajacych
przepisom w zakresie utylizacji odpaddw.

Proponowany kod odpadu: 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 21

Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektdrych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056
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14.5

14.6

14.7

15

15.1

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz. 10

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Produkt nie podlega przepisom dotyczacych przewozu towardw niebezpiecznych zawartych w ADR (transport
drogowy), RID (transport kolejowy), IMG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy

Grupa pakowania

Nie dotyczy

Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Transport morski luzem zgodnie z instrukcjami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczer w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajaca niektére dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektérych innych
ustaw Dz.U. 2020 poz. 1337

Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 169

Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2021 poz. 874)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2422
Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056
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15.2

16

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Producent dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Inne zrédta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Osoba sporzadzajaca karte: mgr Malgorzata Krenke Na podstawie karty charakterystyki
producenta

Karta wystawiona przez: .Feed Reach Consulting”

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowaé wytacznie jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest Swiadectwem
jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach. Stosujacy
produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego
zastosowania produktu

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) 1272/2008 [CLP]
Asp.Tox.1 H304 Metoda obliczeniowa Lepkos¢

Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig
Asp.Tox.1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, Kategoria zagrozenia 1
EUH 066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Wyijasnienie skrétéw i akroniméw

ADN Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu srédlagdowymi drogami
wodnymi  towaréw  niebezpiecznych  ADR  Umowa  europejska  dotyczaca
miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych

ATE oszacowana toksyczno$é ostra C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CAS# numer Chemical Abstracts Service (numer CAS) CEN Europejski Komitet Normalizacyjny CLP
rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008 CMR rakotworczy, mutagenny lub dziatajacy szkodliwie na rozrodczos¢

CSA ocena bezpieczenstwa chemicznego CSR raport bezpieczenstwa chemicznego

DNEL pochodny poziom niepowodujgcy zmian DPD dyrektywa 1999/45/WE w sprawie
preparatow niebezpiecznych

EINECS Europejski spis istniejacych substancji chemicznych o znaczeniu handlowym EKO europejski
katalog odpaddw (zastgpiony wykazem odpaddéw — zob. ponizej)

ELINCS Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych EN norma europejska

EOG
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IATA Zrzeszenie Miedzynarodowego Transportu Lotniczego ICAO-TI Instrukcje techniczne
dotyczace bezpiecznego transportu lotniczego towaréw niebezpiecznych

IMDG miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej JRC Wspolne Centrum Badawcze

Kow wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda

LC50 stezenie Smiertelne dla 50% populacji badawczej

LD50 dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki Smiertelnej)

Low wykaz odpaddédw (zob. http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm) LR
wiodacy rejestrujacy

OEL dopuszczalna warto$é narazenia zawodowego ONZ Organizacja Narodéw Zjednoczonych

OSHA Europejska Agencja Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy PBT substancja trwata, wykazujaca
zdolno$¢ do bioakumulagji i toksyczna

PNEC przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku

PPE $rodki ochrony indywidualnej

(QSAR jakosciowa zalezno$¢ struktura-aktywnos¢ REACH rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych RIP projekt
wdrozeniowy REACH

SDS karta charakterystyki SIEF forum wymiany informacji o substancjach

STOT dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) RE narazenie powtarzane

(STOT) SE narazenie jednorazowe

SVHC substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

UE Unia Europejska UFI Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

VPvB bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji WE Wspdlnota
Europejska

Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac¢ sie z zasadami BHP odnos$nie obchodzenia
sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odbyé odpowiednie szkolenie stanowiskowe

Zmiany: Sekcja 1-16

Strona 11 z 11




